DETVI60.09.01

VANDAELE

TVI60
HOLZHACKSLER



Maschine mit 3-Punkt-An Mit Motorantrieb auf Fahrgestell fir
standardmaliig (ber Schlepper angetrieben Schnelltransport




Hydraulisch angetrieben auf
Raupen-Fahrgestell

Technische Daten:

TV 160 ; Maschinenausstattung

in der Grundausfithrung:
Hackscheibe (680 mm ), mit 2 mit Wollram-Karbid
beschichteten Messern bestick,
Gegenmesser ebenfally mit Wollam-Rarbed beschichtet
Hydraudischer Einzelantrieh der Einaugswalzen, mit
Wendegemiehe und Einstellung der Hackschnittgrafe won |
bis 15 mm,
Tufuhr m den Emzugswalzen iber die eigene
Schlepperhydraulik,
Buswurfrohr st um 300% schwenkbar (EN13525), mit
regelbarer Mswrfklappe,
Hazimaler Durchmesser fir Rundhalz = 160 mm,
Durchlasszbstand zwischen den Emzugswalzen = 115 mm x
160 mm
Schalidimpfende Beschichtung,

TVIGO D ;
mit Motorantrieb:
Standard:
* Drehzahl der Hackicheibe = 1500 UW/mm,
* Lombardini-Dieselmoror mit 52 PS, 4 Iyl wassergehiible,
* Hasching ist aul galvanisiertem Fzhrgestell mie Botfligeln
und Beleuchtung fest montiert,
Feste Deichsel mit Kupelkupplung
145/ 14-Berzifung
Antistresssystem
Dptional;
* Auf Fahrgestell fir Schnelliransport mantierte Maschine, um

3607 schwenkdbar,

Klappen im Trichter,

Iusaelicher Schalldimpfungs-Bausatz,
Verlingertes Auswurfrohr {+ Im),
Verstellbare Deichsel mit DIN-Tugtse,
Sonstige RAL-Farblackierung,

wenn RAL 2000 + 7011 nicht pewiinscht.

Ausfubrung mit Hydraulikantrieb
flr Gerdtetriger

TVIGO P}

mit Schlepperantrieb:

Standard:

+ Schleppermindesdeisng = 15 P§

* Laphwellen-Drehzahl = 1000 U/min

+ Dreipunktauthingung

* Tapfwelle mklusive Freilauf

Optional:
Integrierte hydraulische Pumpengruppe,
Getriebe mit 540 Ui,
Antistresssystem,
Fahrgestell fir den langsamen Transpart,
Verlangertes Auswurfrohr |+ [ mj,
Beleuchtung oberhalb des Trichters.

TVI60 DTC ; selbstfahrendes
Raupen-Fahrgestell mit Motorantrieb
Standard;
+ Selbstfahrendes, hydraulisches Raupen-Fahrgestell, um 3607
sehmenkbar
+ Einklappbare Personenglattform mit Schutzhiigel
+ Stufenlos regelbare Geschwindigheit, vor- und richwires
+ Totmannhebel
Optional:
* Klappen im Trichter,
* Tusimlicher Schalldimpfungs-Bausatz,
+ Verlingertes Ausworfvahr |+ |m),
Dariber liggende Noppenwalze,
Sonstige RAL-Farblaclerung,
wenn RAL 2000 + T011 niche gewiinscht,

TV 160 Oy auf Fahrgestell fiir den Schneltransport
montierte Option, urm 3607 schwenkbar

160 PT; optionale Ausfiihrung mit
Drreipunktanhingung und um 2707 schwenkbar

Antistresssystern ,Classic” standardmili bei Maschinen ma
Dieseimator — Option fir Susfihrungen mit schiepperantrieh

Antistress  Advanced  weiters Kontralmdglchkeiten
und zusdtzliche Sicherheitsvorrichtungen (Option)
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