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Standardmiflige 3-Punkt-Aufhingung “aschine mit Maotorantrieb auf
gestell fiir Schnelltransport




TW250 Py mit Schlepperantrieb auf Fahrgestell TW250 B mit Schlepperantrieb auf schwenkbarem

flir den langsamen Transport (Option). Fahrgestell fiir den langsamen Transport (Option),

Technische Daten:

TV150;

Maschinenausstattung in der Grundausfiihrung:
Hackscheibe (1000 mm o), mit 3 mit Woliram-Karbed beschichteten Messern bestiickt,
Gegenmesser ehenfalls mit Wollram-Narbed beschichtet,
Hydraulischer Einzelantrieh der Einzugiwalzen, mit Wendegetriebe und Einstellung der HackschnitegraBe von | bis 2% mm,
Hohes husblasrahr, 3 m hoch, um 300° schwenkbar (EN 13525), 250} P in Dreipunktvarnichtung getragene Maschine,
auf Hugeldrehlerans montiert und mit einstellbarer Auswurdklappe, e 2 % 907 schwenkbare Auslihrung (Option).
Schalldimptende Beschichung,
Integrierte Pumpengruppe fiir den Hydraulikantrieb der Einzugswalzen,
Tentralschmierung der Unterwalze,
Maximaler Durchmesser fir Rundholz = 250 mm,
Durchiassabstand zwischen den Einzugswalzen = 320 mm x 250 mm.

TV1S0 P; TV150D;
mit Schiepperantrieb: mit Motorantrieb:
Standard: Standard:
+ Taplwellen-Drehzahl; 1000 Ufmin, * Hackscheiben-Drehzahl: 1000 Ufmin,
* Hackscheiben-Orehzahl: 1000 Ufmin, * Empebauter Hatz-Dieselmotar, 4 Iyl mit 70 P,
« Schleppermindestieisiung = 80 PS, schallgedimpit,
Dreipunktanhangung Kac. I mit schwerem Biigel, Automatische Fiiissigheinkupplung und Reduzerted,
Taphwelle 1t mit Frelaul ausgeriiset. direkter Antrieh der Hackscheibe mittels Flexikupplung 250 P Senderanfertipung nach Kundenwunsch -
{ohne Riemen), Antriet iiber Elektramotor in enen Container eingebaut,
12-Y-Batterie mit Stramunterbrechungsschaltee,

Betriebsstundenzihler und Fiillstands-Kontrollleuchee fir

Kraftstoff in geschlossenem Bedienkastengehduse,
Schmellfahri-Fahrgestell mit Tandemachse und Unterdruck-
Risckschlzgventil, hihemverstellbarer Deichsed, Kotfliigel und
Beleuchtung.

* Maschine um 3460° schwenkbar montiert

* Antistressyitem Classic.

Optsonal {unter anderem); Optional funter anderem):

* Antstresssyseem, lusatzlicher Schalldampéunps-Bavsasz,

+ Fahrpestell & den langsamen Transport, huswurirahe nach unten klapphar + Speire,
Transparente Klappen im Trichter (zusitcliche Sicherheit), Handwinde zum Mowartsklappen des Auswurfrohrs,
Auswurtrobr nach unten dappbar + Sperre, Antistresssystem ADVANCED,

Handwinde mum Abwirtsklappen des Auswurlrohss, fonstige RAL-Farblackierung, wenn RAL 2011 + TOII

nicht pewinicht, V250 D; mehr als 20jdhrige Referenz beai Profi-
Transparente Klappen im Trichter (zusirdiche Sicherheir). Anwendern (Foto vom Ende der 80er |ahre).

V250 P, die grofe Einfuhrifinung mit dem aggressiven
Einzugssysterm garartiert eme hohe Produltntat,
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