
WICHTIGSTES ZUBEHÖR (OPTIONEN)

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

MODELL

Erf. Leistung 
(PS) Zapfwelle 

(U/Min)

Arbeits-
breite  
(mm)

Gesamt-
breite  
(mm)

 Gewicht
 (kg)

Mulchdurch-
messer max. 

(mm)

Eindrin-
gtiefe  
max.
(mm)

Anzahl 
Werkzeuge 

Typ  A/3 + MH
min max

UMH/MEGA 225 350 500 1000 2320 2820 5970 500 250 96+2

UMH/MEGA 250 350 500 1000 2560 3060 6320 500 250 106+2

1
Hydraulisch verstellbare 
Gleitkufen 
gestatten dem Rotor 
das Eindringen ins Erdreich zum 
Fräsen von Stubben und Wurzeln 
in der Tiefe 

2
Parallelsteurung
Typ “W“ zwischen Getriebe und 
Kardanwelle gestattet 
dem Mulcher das Arbeiten in 
mehreren Winkelstellungen, 
ohne die Zapfwelle zu schädigen

3
Hydraulische oder mechanische 
Drückevorrichtung 
schiebt und richtet das Material 
vor dem Mulchen aus 4

Ripperzähne 
dienen der Ausrichtung der 
zu zerkleinernden Baumstämme, 
die nach dem Schlagen 
beim abschließenden Mulchen  
zerkleinert werden können

UMH MEGA ist eine einzigartige Mulchfräse, die für die leistungsstärksten Traktoren auf dem Markt entwickelt wurde und 
in der Lage ist, schnell und tadellos große Flächen zu bearbeiten. Sie entstand mit dem  Ziel, die Bedürfnisse der Anwen-
der zu erfüllen, die nach hoher Produktivität und großer Effizienz suchen. UMH MEGA zerkleinert Baumstämme bis zu 50 
cm Durchmesser und fräst bis zu 25 cm Tiefe: alles mit einer einzigen Maschine. Diese Eigenschaften machen aus UMH 
MEGA eine Mulchfräse, die in der Lage ist, rasch und tadellos große Flächen zu bearbeiten.

MULCHER FÜR TRAKTOREN MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN FRÄSMEIßELN. 

MERKMALE

UMH/MEGA

FORSTMULCHER

SERIENAUSSTATTUNG

Gelenkwelle
Getriebe mit Freilauf
Zentrales Schmiersystem
Keilriemenantrieb in Poly-Chain® Carbon
Hydraulische Schutzklappe
Austauschbare geschmiedete Gegenschneide
Dreireihige, austauschbare geschmiedete Gegenschneide
Innen verschleißresistente FCP Verkleidung
In der Höhe einstellbare Gleitkufen
Verstellbarer 3-Punkt-Angriff
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung
Hydraulischer Oberlenker
Hydrodynamische Kupplungen

von 350 bis 500 PS T 25 cmØ50 cm max

AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Hydraulisch verstellbare Gleitkufen
Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „W“
Mechanische Drückevorrichtung
Hydraulische Drückevorrichtung
Ripperzähne
Verschiedene Fräsmeißeln

Hydraulische Leitungen integriert im Rahmen
Hydraulischer Oberlenker mit automatischer Parallelsteuerung 
des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „Z“
Zylinderschutz
Seitliche Schutzverkleidungen
Doppelt angeschraubte Schutzkettenreihe

Regelung 3-Punkt-System
zur perfekten Anpassung 

an jede Art von Traktor

Schutzverkleidung der Zylinder 
für höhere Robustheit und 

Zuverlässigkeit

Drei Reihen austauschbarer 
geschmiedeter und gehärteter 
Gegenschneiden 
für maximale Standzeit
Aggressives Design des 
Rahmens  
der weit herausragende Rotor 
gestattet die Steigerung der 
verarbeiteten Materialmenge und 
vermeidet das Mitschleppen

Serienmäßige hydrodynamische 
Kupplungen zum Schutz 

des Traktors beim Anlassen und 
zur Steigerung der Leistungen 

der Maschine

Seitlicher Riemenantrieb aus 
Poly-Chain® Carbon

für dauerhafte Leistungen

Parallelsteurung 
Typ „Z“ oder Typ „W“ 
 zwischen Getriebe und Kar-
danwelle
behält jederzeit den korrekten 
Arbeitswinkel zwischen 
Kardanwelle und Zapfwelle bei
Innenblech mit Verschleiß-
schutzbeschichtung FCP

MULCHFRÄSE 
EINZIGARTIG IN IHRER ART

AUSGELEGT FÜR DIE LEISTUNGSSTÄRKSTEN 
TRAKTOREN AUF DEM MARKT


