
 KRP  
HYDRAULISCHER MULCHKOPF FÜR 

MINIBAGGER. GEEIGNET FÜR GRAS, 

GEBÜSCH UND ÄSTE BIS ZU EINEM 

DURCHMESSER VON 2 CM 
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KRP
  Direktantrieb zum Rotor

   Spiralförmig Schlegelrotor mit Hämmer oder Messer  

(nach bei Bestellung angeben) 

  Gerhäuse für Schutz des Motor

  Hydraulische Zahnradmotor mit Drainage Leitung

  HBC system (Hydraulic Block Control) mod A

  Höhenverstellbare Stützwalze Ø140 mm

  Stützkufen mit erstezbaren Verschleissplatten

  Zurück Schutz gegen verstellbaren Gummi

  Frontschutz kettet an, um Wirkungen zu vermeiden

  Selbstnivellierender Unterlage für Anbau

  Gegenplatte für Anbau

   Hydraulische Leitungen mit Platzenschutz-Manteln  

2000 mm von Länge

  Unfallschutz laut EG-Normen

ÖL

mod. mm  kg nº nº cc L/Min bar cm Tn

KRP60 600 158 9 16+8 15 45 200 2 2-3

KRP80 800 185 12 24+12 15 45 200 2 2-3

A B C

mod. mm mm mm

KRP60 900 780 640

KRP80 1100 780 640
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